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FICHA TÉCNICA  

DESCRIPCIÓN  

Considerada como una reparación de emergencia, STOPKiT es una solución de contención de fugas para tubería. Es el sistema de reparación más 

eficiente aplicable bajo presión. Este concepto único y revolucionario, patentado por 3X Engineering, permite contener fugas de alta presión mediante 

la aplicación de un torque. La instalación se puede hacer sin necesidad parar la presión de la línea. 

STOPKiT se refiere a una familia de productos que se utilizan para reparar fugas en sistemas de tuberías. 3X Engineering proporciona una solución 

temporal o de largo plazo de fugas en tubería a presión. El sistema STOPKiT temporal se utiliza para sellar fugas en cada caso particular. Si se 

planifica ser utilizado por más de unos meses, el producto debe ser convertido a una solución a largo plazo. STOPKiT PERMANENTE es un STOPKiT 

encapsulado con sistema polimérico de alta resistencia. Se utiliza una cáscara modular y se inyecta resina para aumentar el tiempo de vida útil de la 

reparación temporal. 

Diferentes tamaños de STOPKiT son propuestos para ser adecuados a tuberías con diámetros desde 4 a 56 pulgadas (114 - 1422 mm). 

La tecnología STOPKiT es adecuado para diversas aplicaciones y entornos. Se puede utilizar para varios fluidos (petróleo, gas, agua...) de acuerdo 

con la correa y la técnica de parche (aplicaciones especiales sobre demanda). STOPKiT está disponible para: onshore, offshore / submarino. 

El sistema STOPKiT puede ser usado desde –20°C to +80°C (-4°F to + 176 °F).   

Presión de hasta 80 bares (1160.8 psi) se puede contener para un diámetro de orificio inferior a 10 mm (versión del tamaño del sello: 50 x 100 mm). 

STOPKIT puede contener fugas para la mayoría de las formas de orificios. En caso de diámetro de agujero de hasta 50 mm, las fugas se pueden 

contener hasta 30 bares (435 psi, versión tamaño del sello: 100 x 100 mm). 

STOPKiT es ligero y no necesita condiciones especiales para el almacenamiento. No hay datos de límite de almacenamiento para el STOPKiT 

Temporal. 

STOPKiT puede utilizado en codos e incluso en tuberías ovaladas. La superficie de la tubería debe ser sin bordes afilados, pero el sistema puede 

ser aplicado sobre la irregularidad como el cordón de soldadura  o llagas de corrosión, por lo que es el mejor sistema para reparar tuberías dañadas 

y con fugas. 

 

  

Para garantizar la eficacia del sistema STOPKiT Temporal y STOPKiT Permanente, el producto debe estar correctamente instalado. Los instaladores 

del sistema STOPKiT tienen que ser entrenados por un instructor autorizado de 3X Engineering. La compañía 3X Engineering y sus agentes deben 

ser contratados para todas las reparaciones no estándar. 

 

 

CARACTERÍSTICAS  
USOS   
  
• Aplicable en soldaduras, codos y tuberías ovaladas 

• Compatible con la mayoría de fluidos y gases comunes 

• Contiene fugas hasta 80 bares (1160 psi) 

• Diámetro de agujero hasta 50 mm 

• Diámetro de tubería desde 4 hasta 56 in 

• Temperatura desde –20°C to +80°C(-4°F to + 176 °F) 

BENEFICIOS  
  
• Instalación en menos de 5 minutos 

• Liviano  

• No genera carga adicional a la tubería 

• Contención en línea / No requiere parada de presión 

• Producto fácil de almacenar 

• No tiene fecha de vencimiento  
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CONCEPTO  

El sistema funciona mediante la concentración de toda la tensión necesaria en el tubo en el lugar del defecto. El esfuerzo tangencial necesario para 

detener la fuga es llevado por medio de la correa y los tornillos. Las fibras fuertes de la correa son resistentes a la tensión y temperatura. 

 

 

 

Cuando se aprietan los tornillos, la correa transfiere la tensión al sello de caucho, con el fin de conseguir la impermeabilidad. De hecho, apretando 

los tornillos se inducirá una fuerza de tensión en la correa, y esto llevará a cabo la fuerza radial en el punto de fuga a través del aplicador. El aplicador 

agrega un componente de fuerza de tensión a la fuerza radial, a continuación, el distribuidor incrementa la presión localmente con la malla y las 

ranuras de contención, como un concentrador de esfuerzos, en la caucho de sellado. 

 

  

 

STOPKIT® concepto patentado:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Correa    

Sello   

Aplicador     

 Estudio FEA    - STOPKIT®:   

  

ANTES DE APRETAR: DEFECTO FUGANDO               DESPUÉS DE APRETAR:  DEFECTO SELLADO   

Distribuidor 
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COMPOSICIÓN DEL KIT  

  

El STOPKiT Temporal está compuesto de:  

- 1 sello de 50mm x 100mm (STOPKiT 50) ó 100mm x 100mm (STOPKiT 100)  

- Correas (el número de correas varía de acuerdo al diámetro de la tubería)  

- Barras de acero inoxidable (el número de barras varía de acuerdo al diámetro de la tubería) Estándares 

AISI 630 y F16PG 

- Tornillos de acero inoxidable de 17mm y tuercas HSHC 8 (el número de tornillos y tuercas varía de 

acuerdo al diámetro de la tubería) Estándares AISI 630 and F16PG  

  

 

El número de correas y el tamaño del embalaje están sujetas a cambios dependiendo del diámetro de la tubería. No modifique la composición del 

STOPKiT, podría afectar su propósito y la calidad. No trate de adaptar un STOPKiT en otro diámetro de la tubería que no se menciona en el empaque. 

 

  

     EMPAQUE PARA TAMAÑOS DE 4’’ A 16’’      EMPAQUE PARA TAMAÑOS DE 18’’ A 24’’       EMPAQUE PARA TAMAÑOS DE 26’’ A 56’’  

 

El sistema STOPKiT puede ser utilizado en la mayoría de los ambientes: en tierra, mar adentro o submarinas. Debido a que el ambiente submarino y 

condiciones de alta mar son más agresivos, la composición de la correa es ligeramente diferente para que sea más resistente. 

 

  

Correas   

Sello   

Barras   

Tornillos  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL STOPKiT TEMPORAL EN TIERRA  

  

  
  

La versión STOPKiT ONSHORE está diseñada para el medio ambiente terrestre como refinerías o tuberías tierra adentro.   

La correa es de color amarillo.  

  
DENOMINACIÓN STON50  STON100  

USO AMBIENTES EN TIERRA – REPARACIONES DE EMERGENCIA  

DIÁMETRO DE TUBERÍA  De  4’’ to 56’’  

TEMPERATURA MÍN   -20°C / -4°F  

TEMPERATURA MÁX  +80°C / +176°F  

TAMAÑO DEL SELLO 50x100mm  100x100mm  

TAMAÑO MÁXIMO DEL 

DEFECTO  

Ø≤ 10mm  Ø≤ 50mm  

MÁXIMA PRESIÓN  80 bars / 1160 psi  30 bars / 435 psi  

  

    

  



  

 

3X ENGINEERING, 9 avenue Albert II - Tel: +377.92.05.79.81 - Fax: +377.92.05.72.71 -  98 000 MONACO   www.3xengineering.com  
ref: DOC FAB 301-A ENG-OM-08/07/2015     

Unauthorized reproduction is prohibited by 3X Engineering  

Contención de Fugas en Línea   
  

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL STOPKiT TEMPORAL SUBMARINO   

  

  

  
  

La versión STOPKiT OFFSHORE es diseñada para ambientes marinos como plataformas o condición submarina.   

  

La correa es de color rojo. La correa ha sido diseñada específicamente para ambientes hostiles. La correa de este STOPKiT no sólo es más ligero 

y flexible, también es muy resistente bajo el agua. Esto definitivamente va a mejorar la eficacia del producto a largo plazo. 

  
DENOMINACIÓN STOF50  STOF100  

USO AMBIENTE SUBMARINO (AÉREO) Y SUBMARINO – REPARACIÓN DE 

EMERGENCIA 

DIÁMETRO DE TUBERÍA De 4’’ to 56’’  

TEMPERATURA MÍN -20°C / -4°F  

TEMPERATURA MÁX +80°C / +176°F  

TAMAÑO DEL SELLO 50x100mm  100x100mm  

TAMAÑO MÁXIMO DEL 

DEFECTO  

Ø≤ 10mm  Ø≤ 50mm  

MÁXIMA PRESIÓN  80 bars / 1160 psi  30 bars / 435 psi  
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ESPECIFICACIONES DE MATERIAL  

  

Parte Material  

Correa PES  

Tuerca AISI 630 (X5CrNiCuNb16-4) - F16Ph  

Tornillo AISI 630 (X5CrNiCuNb16-4) - F16Ph  

Anillo espaciador  FKM  

Barra E AISI 630 (X5CrNiCuNb16-4) - F16Ph  

Barra S AISI 630 (X5CrNiCuNb16-4) - F16Ph  

Aplicador   PA 66  

Distribuidor  PA 66  

Sello NBR  

Manga anti fricción  PEBD  

  

RESISTENTE A LA CORROSIÓN  

  

  

Las piezas de materiales metálicos son resistentes a la corrosión: AISI 630. 

Dos anillos espaciadores elastómeros están montados ranuras en el extremo de las barras para evitar el contacto entre las barras de acero inoxidable 

y la superficie de la tubería de acero. 

Grasa de aluminio se utiliza para lubricar las roscas y asegurar un roscado fácil y el torque necesario. 
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RESISTENCIA QUÍMICA  

QUÍMÍCO SELLO STOPKIT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

QUIMICO SELLO STOPKIT 

Acetic Acid  C  Hydrogen, Gas  A  

Acetone  U  Iso-Butane  A  

AcetyleneGas  A  Jet Fuel JP3  A  

Aerozene 50 (50%Hydrazine, 50%  UDMH)  U  Jet Fuel JP4  A  

Alcohol (Methanol)  B  Jet Fuel JP5  A  

AluminumHydroxide Solution  A  Jet Fuel JP6  A  

Amines, primary (suchas Methyl, Ethyl, Propyl)  U  JP3 (Fuel)  A  

Ammonia (gas)  A  JP4 (Fuel)  A  

Ammonia (liquid)  B  JP5 (Fuel)  A  

Argon Gas  A  JP6 (Fuel)  A  

Aromatic Fuels (up to 50%  Aromatic)  A  JPX (Fuel)  A  

AromaticHydrocarbons (100% Aromatic)  U  Kerosene  A  

Asphalt, Emulsion  B  MachineryOil (mineral)  A  

ASTM Test Fuel A  A  Methane  A  

ASTM Test Fuel B  A  Methanol  B  

ASTM Test Fuel C  B  MineralOil  A/B  

ASTM-Oil IRM 902  A  Muriatic Acid (HCl), diluted  B  

ASTM-Oil IRM 903  A  Natural Gas  A  

ASTM-Oil No.1  A  NeonGas  A  

ATM-BrakeFluid (Glycolbased)  U  NitrogenGas  A  

Automatic-Transmission Fluid  A  Octane  B  

Automotive Gasoline  A  Olefin, crude  A  

Battery Acid (Sulfuric  Acid diluted)  U  Oleic Acid  A  

Benzine (Gasoline)  A  Paraffin  A  

Benzine 80/Benzene 20  B  ParaffinOil  A  

Benzol (Benzene)  U  Petroleum  A  

BrakeFluids (based on mineraloil)  A  Petroleum Ether  A  

Butane  A  Phenol  U  

Chloric Acid  U  Phosphoric Acid 45%  B  

Citric Acid  A  Potassium Hydroxide (Solution 50%)  B  

Copper Sulfate (Blue Vitriol) Solution  A  Potassium Hypochlorite (Javelle water)  B  

CrudeOil  B  Propane  A  

Cyclohexane  A  Propanol  B  

Diesel Fuel  A  2-Propanone (Acetone)  U  

Diesel Oil  A  Sea Water  A  

Domestic Fuel Oils  A  Silconegrease  A  

Ethane  A  Silicone  Oil  A  

Ethylene Glycol  A  Silver Nitrate  B  

Freon 11  A  Sodium Bicarbonate Solution  A  

Freon 112  B  Sodium Chloride (Common Salt)  A  

GasOil  A  Sodium Hydroxide, Caustic  Soda  B  

Gasoline/Alcohol  Mix  B  SulfurDioxide (SO2)  U  

Gasoline, 130 Octane  A  SulfurHexafluoride (SF6)  B  

Gasoline, aromatic  A  Sulfuric  Acid, diluted  B  

Gasoline, Ethyl and Regular  A  Toluene (Toluol)  U  

Gasoline, Refined  A  Transformer Oil  B  

Gasoline, Sour  A  WasteGas (cont. CarbonDioxide)  A  

Gasoline, with Mercaptan  A  WasteGas (cont. CarbonMonoxide)  A  

GeneratorGas  A  WasteGas (cont. HydrogenChloride)  B  

Glycerol  A  WasteGas (cont. HydrogenFluoride)  A  

HEF-3  B  WasteGas (cont. SulfurDioxide)  B  

HeliumGas  A  WasteGas (cont. Sulfuric  Acid)  U  

Heptane  A  Water to +80 °C / +176 °F  B  

Hydrochlorique Acid (Muriatic Acid) 37%  U      
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A   Muy buena desempeño y resistencia. El elastómero muestra poco o ningún efecto ante la exposición. Poco efecto en el desempeño y          propiedades físicas. 

B   Desempeño bueno. Algunos efectos a la exposición con cierta pérdida de propiedades físicas. Un poco de hinchazón química.  

C   Desempeño limitado. Hinchamiento significativo y la pérdida de propiedades físicas después de la exposición. Se deben hacer pruebas adicionales.  

U   El elastómero no es adecuado para aplicación en este medio.  

  

    
 

NOTAS DE APLICACIÓN  

 

HERRAMIENTAS REQUERIDAS   Las siguientes herramientas son necesarias para la instalación del STOPKiT:  

- Flexómetro  

- Marcador 

- Grilla  

- Trapos y alcohol    

- Herramienta de ajuste (taquímetro con llave Allen 8)  

- Taquímetro (Allen 8) calibrado 

  

 INSTRUCCIONES  El sistema STOPKiT debe ser instalado únicamente por instaladores certificados. Contáctenos para obtener su 

certificado de entrenamiento.  

 USO   El STOPKiT está diseñado para un solo uso. Absténgase de usar si el empaque está abierto o si  el STOPKiT ya ha 

sido usado.  

SEGURIDAD                    Cada aplicador deberá leer y entender el procedimiento de instalación antes de usar los productos de 3X Engineering, 

antes de la intervención. Peligros y medidas de control deben evaluarse con precisión para garantizar la seguridad 

de la instalación y aplicadores (temperatura de la tubería, exposición a fluidos o gases, contaminación ambiental...). 

Asegúrese que los aplicadores deben usar los EPP apropiados antes de la contención de fugas de acuerdo con la 

evaluación de riesgos (ropa de protección química, careta, guantes resistentes a temperatura o químicos)  

EXENCIÓN DE GARANTÍA   Se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que la información técnica y recomendaciones de esta hoja 

de datos son verdaderos y exactos con lo mejor de nuestros conocimientos en la fecha de emisión. Sin embargo, se 

están aplicando mejoras de forma continua a los productos de 3X Engineering, esta información está sujeta a cambios 

sin previo aviso. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor 3X para las especificaciones de los productos 

más actuales. 3X Engineering garantiza la calidad de este producto cuando se utiliza según las instrucciones 

descritas en la ficha técnica. El usuario determinará la idoneidad del producto para su uso y asume todos los riesgos.  

 

    


